
ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-118/2025.PFZ-37-2025.NWS 

 

1 z 3 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI I 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest najem oraz kompleksowa obsługa serwisowa dystrybutorów wody filtrowanej dla 

potrzeb obiektów Elbest Sp. z o.o., w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

Urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania techniczne i funkcjonalne. Dopuszcza się zastosowanie modeli 

równoważnych, o ile spełniają co najmniej minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym OPZ. 

 

2. Wymagania techniczne dla dystrybutorów wody 

Typ urządzenia 

Dystrybutor wolnostojący (nie blatowy); 

Zasilanie z sieci wodociągowej; 

Podłączenie do zasilania elektrycznego (230 V AC). 

Funkcje dozowania wody 

Urządzenie musi umożliwiać wydawanie wody w następujących wariantach: 

Woda zimna;  

Woda w temperaturze pokojowej; 

Woda gorąca (opcjonalnie – niewymagana);  

Woda gazowana. 

 

System filtracji i higieny 

Co najmniej dwustopniowy system filtracji, w tym: 

Filtr węglowy (usuwanie chloru, zapachów, związków organicznych); 

Filtr mechaniczny (usuwanie zawiesin, piasku itp.); 

System dezynfekcji końcowej – lampa UV lub technologia równoważna, skutecznie eliminująca bakterie, wirusy i 

inne mikroorganizmy (min. 99,99% skuteczności); 

Technologia zapobiegająca namnażaniu się bakterii wewnątrz urządzenia (np. systemy przeciwzastoinowe lub 

antybakteryjne powłoki); 

Wydajność minimalna 

Woda zimna: min. 10 l/h; 

Woda gorąca: min. 5 l/h; 

Woda gazowana (jeśli dotyczy): min. 5 l/h; 

2.5. Wymiary (orientacyjne): 

Wysokość: max. 130 cm; 

Szerokość: max. 45 cm; 

Głębokość: max. 60 cm; 

Wysokości strefy dozowania: min. 26 cm 

 

3. Wymagania dodatkowe 

Interfejs i ergonomia 

Intuicyjny panel sterowania (może być dotykowy lub przyciskowy); 

Sygnalizacja stanu filtrów lub konieczności konserwacji; 

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji gorącej wody (np. blokada dziecięca); 
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Bezpieczeństwo i higiena 

System ochrony przed wyciekiem wody; 

Materiały mające kontakt z wodą muszą posiadać atesty PZH lub równoważne; 

Obudowa urządzenia odporna na zarysowania i zabrudzenia, łatwa do dezynfekcji; 

Środowisko i zasilanie 

Czynnik chłodniczy ekologiczny (np. R600a); 

Pobór mocy dostosowany do funkcji (maks. 800 W); 

 

4. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę 

Instalacja 

Transport, wniesienie, montaż i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

Podłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej; 

Przeprowadzenie testów poprawności działania; 

Serwis i konserwacja 

Regularna wymiana filtrów (co najmniej raz na 6 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta); 

Sanityzacja (nie rzadziej niż co 6 miesięcy); 

Konserwacja układu UVC lub innego systemu dezynfekcji; 

Reagowanie na zgłoszenia awarii: czas reakcji max. 24 h; 

Utrzymanie urządzenia w stanie pełnej sprawności technicznej; 

Dokumentacja i szkolenie 

Instrukcja obsługi w języku polskim; 

Przeszkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi; 

Prowadzenie dokumentacji serwisowej (protokoły serwisowe, wymiany części, konserwacje); 

Gaz CO2 

Wymiana butli z gazem CO2 według zapotrzebowania (usługa wliczona w kwotę najmu). 

 

5. Warunki gwarancyjne i odpowiedzialność 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną i higieniczną urządzeń przez cały okres trwania 

umowy; 

W przypadku awarii – Wykonawca zobowiązany jest do:; 

Naprawy lub wymiany urządzenia w terminie maks. 3 dni roboczych (W przypadku naprawy dystrybutora 

trwającej dłużej niż 24h Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dystrybutora zastępczego o parametrach 

nie gorszych niż dystrybutor naprawiany); 

Utrzymania dostępności części zamiennych przez cały okres najmu; 

Gwarantowane parametry urządzenia nie mogą ulec pogorszeniu w trakcie eksploatacji (jeśli są właściwie 

konserwowane); 

 

6. Warunki lokalowe 

Zamawiający zapewni: 

Dostęp do sieci wodociągowej i odpływu; 

Przyłącze 230 V w odległości maks. 1,5 m od planowanego miejsca montażu; 

Warunki środowiskowe zgodne z wymaganiami urządzenia (temperatura otoczenia: 10–35°C); 
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7. Odbiór urządzeń 

Odbiór potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron 

W protokole należy potwierdzić: 

 Działanie wszystkich funkcji urządzenia; 

 Stan techniczny i wizualny; 

 Przekazanie dokumentacji i instrukcji; 

 Zrealizowanie szkolenia; 

8. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Urządzenia powinny posiadać certyfikaty, atesty  lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN.  

 Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zamówienia. 

 W przypadku uszkodzenia mienia Wykonawca zobowiązuje się do naprawy i przywrócenia stanu 

pierwotnego. 

 Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały i czynności, które są 

niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem  

i wiedzą techniczną. 

 Cena ofertowa musi uwzględniać całkowite koszty Przedmiotu Zamówienia. 

 


